CATERPILLAR TIER 4 – STAGE IIIB TECHNOLOGIE VOOR INDUSTRIELE DIESELMOTOREN
Volgens de huidig geldende normen aangaande de uitstoot van uitlaatgassen, dienen de industriële dieselmotoren met vermogens tussen de 130 kW en 560 kW vanaf 1 januari te voldoen aan de Europese norm STAGE IIIB (TIER 4 interim voor de USA). Hieronder vindt u een tabel met het tijdstip waarop welke normen van toepassing zijn.
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Daar de normen aangaande de uitstoot van uitlaatgassen wereldwijd niet op het zelfde tijdstip in voege gaan geven wij u hieronder een overzicht in welke landen welke regels van toepassing zijn vanaf januari 2011.  
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STAGE IIIB (TIER 4 interim) houdt in dat er systemen dienen ontwikkeld en gebruikt te worden voor het bekomen van een aanzienlijke vermindering van NOx en roetdeeltjes in de uitlaatgassen.
Voor motoren met vermogens tussen de 130 kW en 560 kW dient de NOx met 50% en de roetdeeltjes met 90% verminderd te worden. De maximum toegelaten waarde voor NOx bedraagt 2 gr / kW –Hr. en voor roetdeeltjes 0,02 gr / kW-Hr. 

Om dit te kunnen verwezenlijken kunnen er verschillende systemen, zoals het terug aanzuigen van een gedeelte van de uitlaatgassen, het toepassen van roetfilters met regeneratiesysteem en het inspuiten van producten om de uitlaatgassen te zuiveren, toegepast te worden.

Na langdurige overwegingen en uitvoeren van proeven heeft CATERPILLAR beslist om gebruik te maken van volgende systemen :

· Een NRS (NOx reduction) systeem voor het reduceren van de NOx. Dit systeem zuigt een bepaalde hoeveelheid uitlaatgassen terug aan die via een koeler en een mengsysteem terug via het inlaatspruitstuk in de motor gebracht worden.
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· Het monteren van een combinatie van een DPF (diesel particulate) roetfilter met een DOC (diesel oxidation) katalysator. Deze combinatie bevat eveneens een CRS regeneratie systeem om via een brander de roetdeeltjes in de roetfilter tot as te herleiden indien de filter door overvloedig roet dreigt te verstoppen. 
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Door het toepassen van deze systemen zijn de CATERPILLAR motoren conform aan de STAGE IIIB (TIER 4 interim) regels en is er een basis gelegd voor de overstap in 2014 naar de STAGE IV (TIER 4 final) vereisten. 
